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Niniejsza instrukcja zawiera jedynie podstawowe informacje na 
temat obsługi i konserwacji drukarki . Szczegóło-
we informacje znajdują się Instrukcji obsługi urządzenia.

EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o. o.
ul. Tarnogajska 13
50-512 Wrocław

 (+48) 71 3670411 lub -14
 www.ebs-inkjet.pl
 

e-mail  bok@ebs-inkjet.pl

Przed użyciem drukarki  prosimy 
o uważne przeczytanie dokumentacji dołączonej 
do urządzenia (oraz dostępnej w bibliotece na 
stronie www - patrz kod QR), zwłaszcza informacji 
dotyczących bezpieczeństwa oraz kart charaktery-
styk użytych materiałów eksploatacyjnych (MSDS).

UrUchamianie drUkarki

INK-JET EBS-2600/510/72

P120425000-101234

2022

Type
Typ

Number
Nummer

Manufactured
Baujahr

Made in EU50 - 60 Hz

< 0.5 A

100 – 240 V
Voltage

Spannung

Frequency
Frequenz

Current
Stromaufnahme

00:45
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projekt o nazwie EBS jest 
gotowy do drukowania

drukarka jest uruchomiona

nazwa projektu otwar-
tego do drukowania

podgląd projektu otwar-
tego do drukowania

Wyłączanie drukarki

INK-JET EBS-2600/510/72

P120425000-101234

2022

Type
Typ

Number
Nummer

Manufactured
Baujahr

Made in EU50 - 60 Hz

< 0.5 A

100 – 240 V
Voltage

Spannung

Frequency
Frequenz

Current
Stromaufnahme

wyświetlacz LCD jest wygaszony
drukarka jest wyłączona

wyłączanie w trybie 
zwykłym

00:25

w razie potrzeby

4s
wyłączanie w try-

bie awaryjnym

EK
RA

N
 G

ŁÓ
W

N
Y

Wyłączenia drukarki w trybie awaryjnym można dokonać tylko w przypad-
ku awarii urządzenia, gdy trwające dłużej wyłączenie w trybie zwykłym 
mogłoby spowodować dodatkowe szkody, np. rozlanie atramentu.
W trybie awaryjnym kroki  oraz  są pomijane.

wciśnij i przytrzy-
maj przez 4s

zmiana / OtWarcie prOjektu dO drukOWania

projekt o nazwie Graphics 
jest otwarty do drukowania
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W
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wybrany projekt o nazwie EBS 
jest otwarty do drukowania
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nazwa projektu otwar-
tego do drukowania

podgląd projektu otwar-
tego do drukowania

podgląd wybranego 
projektu

wybierz 
projekt

http://www.ebs-inkjet.pl
mailto:bok%40ebs-inkjet.pl?subject=
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Włączenie drukOWania

projekt o nazwie EBS jest 
otwarty do drukowania

EKRA
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W
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nazwa projektu otwartego 
do drukowania

drukowanie wstrzymane
(gotowość do drukowania)

dr
uk

ow
an

ie
 w

łą
cz

on
e

(o
cz

ek
iw

an
ie

 n
a 

w
yk

ry
ci

e 
pr

ze
d-

m
io

tu
 p

rz
ez

 fo
to

de
te

kt
or

)

dr
uk

ow
an

ie
 w

łą
cz

on
e

(w
yk

on
yw

an
ie

 w
yd

ru
ku

 
na

 p
rz

ed
m

io
ci

e)

podgląd projektu otwartego 
do drukowania

wykrycie przedmiotu 
przez fotodetektor

Wstrzymanie drukOWania

lub
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nazwa drukowanego 
projektu

drukowanie włączone

podgląd drukowanego 
projektu

drukowanie wstrzymane
(gotowość do drukowania)

Wymiana butelki z atramentem

INK-JET EBS-2600/510/72

P120425000-101234

2022

Type
Typ

Number
Nummer

Manufactured
Baujahr

Made in EU50 - 60 Hz

< 0.5 A

100 – 240 V
Voltage

Spannung

Frequency
Frequenz

Current
Stromaufnahme

INK-JET EBS-2600/510/72

P120425000-101234

2022

Type
Typ

Number
Nummer

Manufactured
Baujahr

Made in EU50 - 60 Hz

< 0.5 A

100 – 240 V
Voltage

Spannung

Frequency
Frequenz

Current
Stromaufnahme

Pusta butelka z atramentem.

potwierdź komunikat informują-
cy o akceptacji nowej butelki

komunikat infor-
mujący o krytycznie 

niskim poziomie 
atramentu w butelce

kliknij aby wy-
świetlić szczegóły 

/ zatwierdzić

opcjonalnie klik-
nij  aby przyjąć 

komunikat do 
wiadomości

(usunąć z listy) przyłóż transponder 
nowej butelki do 

czytnika

odkręć i zdemontuj 
pustą butelkę

zerwij aluminiową 
folię zabezpieczają-
cą z nowej butelki

Odwrócenie nowej butelki z atramentem do góry 
dnem nie spowoduje wylania się atramentu gdyż 
butelka wyposażona jest w zawór zabezpieczający.

wkręć nową butelkę 
z atramentem do gniazda

w przypadku wystąpienia proble-
mów z jakością wydruków wykonaj 

procedurę płukania (patrz „Płukanie/
Odpowietrzanie drukarki”)

wskaźnik szacunkowego poziomu atramentu w butelce

0% 1 - 9% 10 - 30% 31 - 60% 61 - 80% 81 - 100%
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Opróżnianie butelki ściekOWej

systematycznie kon-
troluj poziom cieczy 

w przezroczystej 
butelce ściekowej

Zlewki zutylizuj 
zgodnie z lokalnymi 
przepisami dotyczą-
cymi gospodarowa-
nia odpadami!

2/
3

podłóż materiał 
wchłaniający pod 
butelkę ściekową

Procedurę opróżniania butelki ście-
kowej należy wykonać gdy poziom 
cieczy osiągnie ok. 2/3 objętości 
butelki.

odkręć i zdemontuj 
butelkę ściekową

opróżnij butelkę 
ściekową

wkręć opróżnioną butelkę 
ściekową do gniazda

płukanie/OdpOWietrzanie drukarki

INK-JET EBS-2600/510/72

P120425000-101234

2022

Type
Typ

Number
Nummer

Manufactured
Baujahr

Made in EU50 - 60 Hz

< 0.5 A

100 – 240 V
Voltage

Spannung

Frequency
Frequenz

Current
Stromaufnahme

Wykonanie procedury płukania/odpowietrzania drukarki zalecane jest w przypadku pogorszenia się jakości wydruków lub jeżeli w trak-
cie wymiany butelki z atramentem doszło do zapowietrzenia drukarki. Jeżeli płukanie/odpowietrzanie nie poprawi jakości wydruków to 
zalecane jest wykonanie procedury czyszczenia pyty z dyszami (patrz „Czyszczenie płyty z dyszami”). Funkcje płukania nie są dostępne dla 
użytkowników typu operator. Płukanie/odpowietrzanie głowicy drukującej może być przeprowadzone przez osoby przeszkolone.
Procedurę płukania/odpowietrzania drukarki można także wykonać bez użycia rynny ściekowej. Kroki oznaczone  są opcjonalne.

wyłącz drukowanie
(patrz „Wstrzymanie 

drukowania”)

EKRA
N

 G
ŁÓ

W
N

Y

2s
* Rynna ściekowa jest częścią dwustronnego akcesorium, 
które nie jest dostarczane wraz z urządzeniem.
Po odwróceniu o 180° stanowi pokrywę uszczelniającą A. 
Zamontowanie opcjonalnej A lub standardowej B pokrywy 
uszczelniającej na płytę z dyszami (w miejsce ślizgu) zalecane 
jest jeżeli drukarka ma być przez dłuższy czas nieużywana 
(co najmniej przez 1 tydzień) lub nawet codziennie, jeżeli 
drukarka pracuje w środowisku gdzie występuje duża ilość 
zanieczyszczeń, które mogłyby osiadać na dyszach głowicy. A B

spryskaj płytę 
z dyszami za po-

mocą spryskiwacza 
zmywaczem

kliknij i przytrzy-
maj przez 2s

zwykłe płuka-
nie trwające 
2 sekundy

odczekaj aż 
atrament z płyty 
z dyszami spłynie 

do listwy ściekowej
włącz drukowanie 
(patrz „Włączenie 

drukowania”)
wykonaj wydruki 
testowe, sprawdź 
jakość wydruków

zdemontuj ślizg
(patrz „Czyszczenie 

płyty z dyszami”)

zamontuj ślizg
dokręć dwa wkręty 

mocujące ślizg

po wykonaniu 
procedury płukania 
zdemontuj rynnę 

ściekową

za pomocą wkrętaka krzyża-
kowego dokręć dwa wkręty 
mocujące rynnę ściekową

zamontuj rynnę 
ściekową* w miej-

sce zdemontowane-
go ślizgu

czyszczenie płyty z dyszami

INK-JET EBS-2600/510/72

P120425000-101234

2022

Type
Typ

Number
Nummer

Manufactured
Baujahr

Made in EU50 - 60 Hz

< 0.5 A

100 – 240 V
Voltage

Spannung

Frequency
Frequenz

Current
Stromaufnahme

wyłącz drukowanie
(patrz „Wstrzymanie 

drukowania”)

za pomocą wkrętaka krzyża-
kowego poluzuj dwa wkręty 

mocujące ślizg

zdemontuj ślizg aby 
uzyskać dostęp do płyty 

z dyszami

Do czyszczenia płyty z dyszami używaj tylko i wyłącznie czyścika 
dostarczonego przez firmę EBS Ink-Jet Systems!
Piankowy czyścik jest jednokrotnego użytku. Rączkę czyścika moż-
na używać wielokrotnie.
Używanie do czyszczenia innych materiałów może doprowadzić do 
uszkodzeń głowicy drukującej, które nie są objęte gwarancją!

spryskaj płytę z dyszami 
za pomocą spryskiwa-

cza ze zmywaczem

Wykonanie procedury czyszczenia płyty z dyszami zalecane jest w przypadku gdy płukanie/odpowietrzanie nie poprawiło jakości 
wydruków. Czyszczenie płyty z dyszami może być przeprowadzone przez osoby przeszkolone.

oczyść płytę z dyszami za pomocą czyścika do-
starczonego przez firmę EBS Ink-Jet Systems

 tylko od góry do dołu 

zamontuj ślizg
dokręć dwa wkręty 

mocujące ślizg

włącz drukowanie
(patrz „Włączenie 

drukowania”)


