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Instrukcje do naszych urządzeń możesz 
znaleźć pod adresem:

ebs-inkjet.pl/biblioteka
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https://ebs-inkjet.pl/biblioteka
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Informacje Bezpieczeństwa 
i Ważne Uwagi

(Instrukcja oryginalna)

Przed użyciem kontrolera  
uważnie przeczytaj dokumentację 
dołączoną do urządzenia.

Niniejszą broszurę informacyjną nale-
ży przechowywać w dostępnym miejscu, aby 
można było korzystać z niej przez cały okres 
użytkowania urządzenia.

Ponieważ zakres dostawy zależny jest od zamó-
wienia, zdarzyć się może, że wyposażenie oraz 
funkcjonalność Waszego urządzenia będą różniły 
się od niektórych opisów lub ilustracji. Aby móc 
dopasować się do stale postępującego rozwoju 
technicznego i indywidualnych wymagań naszych 
klientów, musimy zastrzec sobie prawo do zmian 
w formie, wykonaniu i rozwiązaniach technicznych. 
Dlatego do żadnych danych, ilustracji i opisów 
w załączonej dokumentacji nie można wywodzić 
żadnych roszczeń. Jeżeli Wasze urządzenie posiada 
szczegóły wyposażenia lub oprogramowania, które 
nie zostały zilustrowane lub opisane w załączonej 
dokumentacji, lub jeśli po lekturze dokumentacji 
wyłonią się jeszcze dodatkowe pytania, to potrzeb-
nych informacji udzieli Wam chętnie każdy autory-
zowany przedstawiciel firmy EBS Ink‑Jet Systems.

Oryginalną wersją językową niniejszej instrukcji jest 
wersja polska. W przypadku ewentualnych sporów 
wersja ta stanowi priorytet. Pozostałe wersje języ-
kowe są tłumaczeniami wersji oryginalnej.

Do urządzenia dołączona jest następująca doku-
mentacja:
•	 Instrukcja Obsługi*: zawiera opis urządzenia, 

informacje o jego uruchamianiu/wyłączaniu, 
konfiguracji, obsłudze, podstawowej konserwacji 
i usuwaniu problemów, a także parametry tech-
niczne; dokument dostępny w formacie PDF na 
pamięci USB dołączonej do urządzenia a także 
na stronie WWW,

•	 Informacje Bezpieczeństwa i Ważne Uwagi: 
zawiera wszelkie informacje niezbędne do 
bezpiecznej instalacji, obsługi, transportu oraz 
przechowywania urządzenia; dokument do-

PL

stępny w formie papierowej dostarczonej wraz 
z urządzeniem oraz w formacie PDF na pamięci 
USB dołączonej do urządzenia a także na stronie 
WWW.

* - dostępność wersji językowych wybranej 
dokumentacji oraz sposób jej dostarczania 
z urządzeniem mogą się różnić w zależności 
od danego kraju.

ZASTOSOWANIE

Kontroler  służy do zdalnego stero-
wania drukarkami firmy EBS Ink‑Jet Systems przez 
przeglądarkę internetową.

Każde inne zastosowanie urządzenia jest zabro‑
nione. Odpowiedzialność za ewentualne konse-
kwencje innego zastosowania ponosi użytkownik.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma EBS Ink‑Jet Systems nie ponosi odpowie-
dzialności za szkody ani obrażenia ciała powstałe 
podczas instalacji, eksploatacji lub serwisu urzą-
dzeń EBS Ink‑Jet Systems, spowodowane nie-
przestrzeganiem zaleceń instrukcji bezpieczeństwa, 
a także ogólnie przyjętych w branży dobrych prak-
tyk produkcyjnych i norm bezpieczeństwa.

Firma EBS Ink‑Jet Systems nie ponosi odpowie-
dzialności za jakiekolwiek awarie lub uszkodzenia 
spowodowane przez modyfikacje urządzenia lub 
zastosowania urządzenia do celów innych niż te, 
dla których jest przeznaczone. Użytkownik jest 
odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków 
ostrożności, wymaganych przy każdym zastoso-
waniu urządzenia firmy EBS Ink‑Jet Systems.

Części zamienne, akcesoria i okablowanie firmy 
EBS Ink‑Jet Systems, zwane dalej komponentami, 
zostały zaprojektowane do pracy z urządzeniami 
firmy EBS Ink‑Jet Systems oraz są z nimi testowane 
zgodnie z określonymi przepisami i normami bez-
pieczeństwa.

Stosowanie komponentów, które nie są produko-
wane lub zalecane przez firmę EBS Ink‑Jet Systems 
do użytku w określonym urządzeniu, może być 
niezgodne z warunkami testowania i wpływać 
na zgodność urządzenia z niektórymi normami. 
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Używanie takich komponentów może powodować 
niezachowanie wyspecyfikowanych parametrów, 
właściwości lub wydajności eksploatacyjnych urzą-
dzenia, a także jego nieprawidłowe działanie lub 
doprowadzić do jego uszkodzenia oraz powoduje 
utratę wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

Każdy użytkownik, który modyfikuje lub naprawia 
urządzenia firmy EBS Ink‑Jet Systems, używając 
komponentów innych, niż dostarczane przez firmę 
EBS Ink‑Jet Systems, lub też niezgodnych ze spe-
cyfikacjami firmy EBS Ink‑Jet Systems, robi to na 
swoją wyłączną odpowiedzialność i z tego powodu 
nie może wnosić roszczeń w ramach udzielonej mu 
gwarancji.

Niniejsze urządzenie posiada Deklarację Zgodności 
UE uprawniającą do nanoszenia na wyrobie ozna-
kowania

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Pełna treść Deklaracji Zgodności UE dostępna jest 
na życzenie klienta u autoryzowanych przedstawi-
cieli firmy EBS Ink‑Jet Systems.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dołożono wszelkich starań, aby urządzenie zostało 
starannie zaprojektowane, było bezpieczne i nieza-
wodne w użytkowaniu. Jednak warunkiem bez-
piecznego użytkowania urządzenia jest znajomość 
oraz przestrzeganie kilku zasad i środków ostroż-
ności.
•	 W przypadku konieczności odłączenia 

napięcia zasilającego, odłącz zasilacz od 
sieci zasilającej.

•	 Nie używaj urządzenia jeżeli nie jest ono 
w pełni sprawne.

•	 Chroń urządzenie przed upadkiem lub uderze-
niem.

ŚRODOWISKO PRACY URZĄDZENIA

Kontroler  nie jest urządzeniem prze-
mysłowym i należy chronić go przed wilgocią, za-
pyleniem oraz wysoką temperaturą.

Temperatura robocza +5 ÷ +35°C 
(+41 ÷ +95°F)

Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej.

TRANSPORT

Całkowita masa kon-
trolera ≈ 0,65 kg (1,43 lbs)

Kontroler  można transportować 
w dowolnej pozycji.

INSTALACJA

Przygotowanie urządzenia do pracy powinno być 
wykonywane zgodnie z zaleceniami znajdującymi 
się w Instrukcji Obsługi.

STANOWISKO PRACY

Kontroler  musi być zainstalowany 
wewnątrz budynku.

Otwory wentylacyjne usytuowane na spodniej 
stronie kontrolera  nie mogą być za-
słonięte.

Urządzenie można zainstalować w dowolnej po-
zycji.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji są po-
dane w Instrukcji Obsługi.
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SIEĆ ZASILAJĄCA

Kontroler  nie jest wyposażony 
w mechanizm rozłączający (wyłącznik sieciowy), 
dlatego gniazdko, do którego podłączony jest jego 
zasilacz, należy zainstalować w jego pobliżu, w ła‑
two dostępnym miejscu.

Urządzenie należy podłączyć do zasilania o napię-
ciu nominalnym zgodnym z zakresem podanym na 
etykiecie tabliczki znamionowej zasilacza. W przy-
padku wątpliwości dotyczących dostępnego zasi-
lania należy skontaktować się z działem serwisu 
firmy EBS Ink‑Jet Systems.

Napięcie zasilania
IN: 100 ÷ 240 VAC, 

50/60 Hz, 0,5 A
OUT: 5 VDC / 2,5 A 

Moc znamionowa 10 W

Klasa ochronności 
przeciwporażeniowej III

Urządzenie jest przeznaczone do podłączenia do 
zasilających systemów rozdzielczych typu TN.

Obwód zasilania kontrolera musi być zabezpieczo-
ny bezpiecznikiem o prądzie znamionowym:
•	 maks. 13 A dla Wielkiej Brytanii i Irlandii
•	 maks. 16 A dla krajów UE
•	 maks. 20 A dla USA i Kanady,
•	 w pozostałych krajach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.

Jeżeli wtyczka sieciowa zasilacza nie pasuje do 
gniazd zasilających w danym kraju to konieczne 
jest użycie odpowiedniego adaptera.

Instalacje elektryczne przed urządzeniem muszą 
być zgodne z obowiązującymi normami.

SYSTEMY ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 
W INSTALACJI KOMPUTEROWEJ

To urządzenie jest przeznaczona do podłączenia 
do systemu zasilania energią elektryczną instalacji 
komputerowej.

INTERFEJSY

Do podłączania kontrolera  do sieci 
Ethernet należy stosować kable:
•	 nieekranowane,
•	 zgodne z wymaganiami standardu interfejsu 

Ethernet,
•	 co najmniej 5 kategorii (CAT 5),
•	 o długości nieprzekraczającej 100 m (328,08 ft).

Podłączony do urządzenia kabel interfejsu Ethernet 
nie może wychodzić na zewnątrz budynku. Musi 
być podłączony do infrastruktury sieciowej we-
wnątrz budynku.

Do podłączania urządzeń zewnętrznych do złą-
czy USB kontrolera należy stosować kable o dłu-
gości nieprzekraczającej 3 m (9,8 ft).

Do podłączania urządzeń zewnętrznych do złą-
cza HDMI kontrolera należy stosować kable o dłu-
gości nieprzekraczającej 3 m (9,8 ft).

PRZECHOWYWANIE

Kontroler  należy przechowywać 
w suchym miejscu.

Urządzenie można przechowywać w dowolnej 
pozycji.

KONSERWACJA / USUWANIE USTEREK

Kontroler  do niezawodnej pracy nie 
wymaga żadnych czynności w ramach konserwacji 
okresowej. Jest to urządzenie w pełni bezobsługo-
we.

Kontroler  nie jest przeznaczone do 
naprawy przez użytkownika lub personel serwiso-
wy. Uszkodzone urządzenie należy w całości zwró-
cić do fabryki w celu wykonania naprawy.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Po zakończeniu eksploatacj i  kontrolera 
 nie wyrzucaj go wraz z odpadami 

komunalnymi.

Zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnoty 
Europejskiej nr 2012/19/UE w sprawie 
odpadów z wyposażenia elektrycznego 
i elektronicznego, kontroler  
po zakończeniu eksploatacji musi być od-
separowany od odpadów komunalnych 
i przetwarzany w sposób przyjazny dla 
środowiska.
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Notatki



EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Tarnogajska 13, 50-512 Wrocław

Biuro obsługi klienta: 
(+48) 71 367 04 11, bok@ebs-inkjet.pl
Serwis: 
(+48) 71 73 84 231, service@ebs-inkjet.pl
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